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=1AW/-T- Grande far mehr Erfolg

Eine flexible
Fertigung
braucht ein
flexibles
Raumsystem.
Gehen Sie
mobil vor Ort —
in optimaler
Form, mit
hochster

Funktionalitat.

Neue Produkte, neue Ver-
fahren, neue Aufgaben —
die Umstellungszeitraume
in den Werkshallen werden
heute immer kuarzer. Damit
einher geht ein Struktur-
wandel, der dem Erfolg

von morgen dient.

Kleine, flexible Projektteams
ersetzen schwerfallige
GroBabteilungen, die
unterschiedlichen Funktionen
riicken naher zusammen.
Und zwar raumlich wie
organisatorisch:
Projektleitung und Priif-
stande werden oft unmit-
telbar in den Fertigungs-
bereich integriert. Das
Nebeneinander von Blros,
Messrdumen und Maschinen
ermdglicht so ein Héchst-
maf an Effizienz. Bis zum

nachsten Projekt.

Der Erfolg flexibler Ferti-
gungsstrukturen ist eine
Frage von Raumkapazitat
und -qualitat. Innerhalb
klrzester Zeit missen voll-
wertige Arbeitsplatze ein-
gerichtet und umgebaut
werden kénnen.
EinschlieBlich wichtiger
Funktionen wie Liftung
und Beleuchtung, 5chall-
und Staubschutz oder

Zugangssperren.

Nerling Systemrdume bieten
Ihnen diese und weitere
Spezialfunktionen in Per-
fektion. Mit einem hoch-
wertigen, modularen Raum-
system, das wir exakt auf
lhren Bedarf anpassen. Ob
als Aufenthalts-, Arbeits-
oder Funktionsraum, dank
der hoch flexiblen System-
raum-Module von Nerling
bleiben Sie jederzeit offen
fur kanftige Anforderungen.

nerling

systemriurme

Moderne Fertigung mit
Bildschirmarbeitsplétzen vor
Ort: Raum- und Zeitgewinn
durch kurze Wege.

Seit 20 Jahren bewdhrt
und immer auf dem neues-
ten Stand der Technik -
das ist Flexibilitdt nach
MaB. Uberzeugen Sie sich
selbst!
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Kapazitaten
ausbauen, chne
anzubauen — mit
hochgesetzten
ocdler zweige-
schossigen
Systemraumen
kein Problem.
Nutzen Sie
einfach lhre

Hallenhohe aus.

=10y Gewinn hoch zwei

Wie Sie aus wenig Platz viel machen kénnen

Erhdhte
Rationalitat —
mit Sicherheit

So leicht |asst sich Nutz-
flache verdoppeln:
Uberbauen Sie offene
Arbeitsbereiche mit hoch-
gesetzten Rdumen - ohne
Eingriff in die bestehenden
Anlagen. Oder stocken Sie

Ihre Blrokapazitat mit

zweigeschossigen Kombi-
nationen auf.

In beiden Fallen gewinnen
Sie auf rationelle Weise
wertvollen Raum. Rationell
wird dadurch auch lhr
Arbeitsablauf, vor allem
dank verkirzter Kommu-
nikationswege sowie — aus
der erh&hten Position —
dank einer besseren Uber-

sicht. Und die modulare

Das kompakte
Ausbiidungs-
zentrum im
modernen
Unternehmen:
Lehrwerkstatt
mit dartiber
liegendem
Schulungsraum.

Nerling Systembauweise
sorgt dafdr, dass lhre
Kosten gleichfalls Gber-
schaubar bleiben.
Ubrigens: Fiir Nutzlasten
bis zu 200 kg/m? ist die
Sicherheit unserer Trag-
konstruktion durch eine
Typenstatik belegt. Sie
sparen sich also den indivi-
duellen Statiknachweis

(siche rechts).




Einfache Flache —
doppelter Nutzen

Hochgesetzte und zweige-

schossige Systemldsungen

schaffen eine zusatzliche,
gleichwertige Arbeitsebene
in variabler HGhe. Die hier
realisierten Rdume eignen

sich unter anderem hervor-

ragend als:

B Leitstand/Schaltwarte

B Fertigungsnahes Biiro T ——__ e

B Teamzentrale Zweigeschossige Bliroanlage mit Treppe, Laufsteg und Geldnder.

B Pausenraum

B Besprechungsraum Bei Beachtung der stati- fur ebenerdige System- sich bei Bedarf sogar fir

B Arzt-/Sanitdtsraum schen Erfordernisse erfillen réume gelten. Sie enthal- Spezialzwecke nutzen
Nerling Systemrdume der ten dieselbe hochwertige (z. B. als Prif- oder
zweiten Ebene samtliche Ausstattung, bieten Laborrdume).
technischen Anforderungen vélligen Freiraum in der Da zahlt wirklich jeder
und Funktionen, die auch Gestaltung und lassen Quadratmeter zweifach!

Elegant geldste Tragkonstruktion

H Solide Stahlbauweise
B Frei stehende, allseitig
zugéngliche Bihne

B Konstruktion im
Systemraum integriert

B Hoéhensparend

W Allseitig erweiterbar

B Typenstatik: 200 kg/m?
(Biiros, Sozialrdume)

B Individuelle Statik fiir

hohere Belastungen

Standsicher ohne stérende Diagonalverstrebungen:
die Stahlbau-Bluhnenkonstruktion von Nerling mit
hochfest verschraubten Knotenpunkten.
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Hochwertige
Raume ver-
dienen einen
hochwertigen
Zugang) —
geracde wenn
der Weq nach
oben fahrt.
Wir sorgen fur
cden sicheren
Aufstieg lhrer

Mitarbeiter.

Flexibel verschraubt, nach
Wunsch lackiert; Diese Treppen
fassen alfe Méglichkeiten
offen — vor und nach dem
Einbau.

Perfekt durchdacht: Design
und Funktion werden in
jedem Punkt harmonisch
zusammengefihrt.

= RBG FTF| 85245
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Die komfortablen Nerling Treppensysteme

Vielseitig und
ergonomisch

So flexibel wie die Nerling
Systemrdume selbst sind
auch die Wege, die zu
ihnen fahren. Treppen,
Laufstege und Gelander
werden je nach gewinsch-
ter Bewegungsrichtung
und verflgbarer Flache
zusammengestellt. Dabei
sind fast beliebige Ausrich-
tungen und Héhenabmes-
sungen méglich.

Die entscheidenden
Konstruktionsvorteile von
Nerling Treppensystemen

aber liegen im Detail:

E Angenehm flache,
biirogerechte Steigung
(geméB geltenden
Arbeitsplatzrichtlinien)

B Schraubmontage nach
dem Baukastenprinzip —
fir problemlosen Um-
und Ausbau zu jedem
spateren Zeitpunkt

Damit verbinden Sie
Flexibilitat, Komfort und
Sicherheit in einem echten
Qualitdtsaufbau. Und auch
das Auge kommt auf seine
Kosten: Lassen Sie sich Trag-
rahmen und Handl3ufe
unterschiedlich lackieren —
zum Beispiel in lhren

Unternehmensfarben.

Vorteile auf Schritt
und Tritt!
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Steife Treppen sind ein Risikofaktor, besonders beim Absteigen.

Nerling Treppensysteme haben ein bequemes, sicheres

Steigungsverhditnis von 180 mm (Stufenhéhe) zu 260 mm

(Auftritt).

Normaltreppe in gerader Ausfiihrung:

Sie kann parallel zum Systemraum ausgerichtet

sein oder stirnseitig auf ihn zufihren.

90° abgewinkelte Treppe:

mit Zwischenpodest 1150 x 1150 mm.

180° abgewinkelte Treppe:

mit Zwischenpodest 1150 x 2300 mm.

Qualitat bis zur
héchsten Stufe

Mit Nerling haben Sie auf
jeder Hohe festen Boden
unter den FiBen: Die Aus-
fahrung der Treppenstufen
erfolgt wahlweise mit
rutschsicherem, versiegel-
tem Buchenverbundholz
(30 mm), als stabiler Gitter-
rost oder mit Alu-Tranen-
blech bzw. Stahlblech zum
Aufbringen eines Nutz-

belages. In allen Fallen

ermdglicht die groBzlgige

Laufbreite von 1000 mm
ein sicheres Begehen auf-

warts wie abwarts.

Die angenehme Stufen-
hoéhe von 180 mm bildet
zugleich das Héhenraster
far alle hochgesetzten und
zweigeschossigen System-
rdume (HohenmaR z.B.
2700, 2880, 3060 mm).
Dadurch ist ein bundiger
Abschluss zwischen Raum-

und Treppensystem ge-

wihrleistet.

systemraume
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Kein Raum ist
wie der andere.
Deshalb passt
sich unsere
Systembauweise
lhren Bedurf-
nissen an. Vit
jeder Menge
Freiraum fuar
besondere

Wiinsche.

el Aufbau mit System

Formen- und Funktionsvielfalt ebenerdiger Rdume

Freistehende
Systemraume
Ausfihrungen mit vier
kompletten Systemwanden
erlauben das hochste MaB
an Flexibilitdt. Die Montage
ist hier besonders einfach,
da keine Gebaudekonturen
einbezogen werden mussen.
Platzierung und Wandaus-
bildung (Vollwand/Verglas-
sung) richten sich allein
nach Ihren Vorstellungen.

Bei dieser geschlossenen
Bauweise ist fir das Raum-
klima eine motorische

Beltftung erforderlich.

SR

Systemraume in
U-Form

Durch flexible Wandan-
schlusselemente lassen sich
Nerling Systemrdaume auch
direkt an das bestehende
Gebaude anbauen. Indem
Sie eine AuBen- oder
Zwischenwand lhrer Halle
auf diese Weise nutzen,
sparen Sie eine System-

wand ein.

Empfehlenswert ist in
diesem Fall der Einschluss
eines AuBenfensters, da so
in der Regel eine ausreich-
ende natlrliche Beliftung
hergestellt werden kann.

SR-U
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Systemraume
in L-Form

Die wirtschaftlichste
Lésung ist oft der Einbau

in eine Hallenecke, durch
den Sie gleich zwei System-
wande sparen. Fenster in
den AuBenwanden kon-
nen dabei neben der Be-
laftung zugleich fir aus-
reichenden Einfall von
Tageslicht sorgen.

Voraussetzung far opti-
male Wirtschaftlichkeit ist
allerdings, dass die Last
der Deckenkonstruktion
am Gebdude mit abgetra-

gen werden kann.

:[ ] Sy =)
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Nach jeder ,Halbzeit” frisch
aus der Kabine: freistehender
Biiroraum mit Beltftungs-
anlage.

Systemraume als

Die hochwertige Nerling
Systembauweise eignet
sich auch fur technisch

anspruchsvolle Raumldsun-

gen ausgezeichnet. Wir

bieten Ihnen dazu fundierte
Kompetenz bei folgenden

Ingenieurleistungen:

Raumgewinn, so
viel Sie wollen

Ob es darum geht, Ihrer
Organisationsstruktur eine
réumliche Entsprechung zu
geben oder gesetzlichen
Anforderungen Genlige zu
tun: Mit Nerling System-
rdumen machen Sie mehr
aus lhrer vorhandenen
Fldche. Schnell, zuverlassig
und mit wenig Aufwand.
Das ist spurbarer Raum-

gewinn.

Eine bedarfsgerecht ge-
staltete Arbeitsumgebung
erhoht nicht nur die
Leistungsfahigkeit Ihrer
Mitarbeiter, sondern auch
ihre Leistungsbereitschaft.
Faktoren wie Schallschutz,
gute Lichtverhéltnisse
und selbst ein freier Blick
nach drauf3en kénnen die
Arbeitsqualitat in lhrem
Unternehmen erheblich

steigern.

Funktionsraume

B Schallschutz

B Klima- und
Liftungstechnik

B Schwingungsddmpfung

B Lichttechnik

B Explosionsschutz

B Laserschutz

B Reinraumtechnik

Ebenerdige Systemraume
lassen sich fir praktisch
alle gewlinschten Funk-
tionen einrichten. Zu den
géngigsten Einsatzberei-

chen gehéren:

B Fertigungsnahe
Biirordume

H Team- und
Besprechungsraume

B Pausen- und
Aufenthaltsrdume

B Werkstattraume

B Schallschutzkabinen

B Sanititsraume

B Technikrdume

Ausstattung und MaBe
lhrer Systemr&ume bestim-
men Sie selbst. Und natir-
lich auch die Anzahl. Unser
Tipp: Mit einer mehrzelli-
gen Bauweise lassen sich
gegentliber mehreren ein-
zelligen Raumen (siehe
Grundtypen links) noch
einmal Platz und Kosten

sparen.

lhr Nerling Fachberater
unterstiitzt Sie bei der

Planung - von Anfang an.

Messraum Giteklasse 2 mit maB-
geschneiderter Klimatechnik

Schallschutzkabine: sperrt
stdrenden Larm ein

Sanitdtsraum geman
Arbeitsstattenverordnung

(N

Reinraum der Reinhejtsklasse
100.000

sysiemriume
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Syste

Sie mochten
Flachen eintei-
len, abgrenzen
oder sichern?
Systemwande
sind der 6kono-

mische Weg.

Stell- und Trennwande

Kontrollierter Zugang in jedem Bereich

Schutz vor
Larm und
Unbefugten

Nerling Systemstellwande
geben lhnen die Moglich-
keit, beliebige Hallenbe-
reiche gezielt abzutrennen
- oder in Birogebauden
ganze Stockwerke flexibel
aufzuteilen. Wie bei ge-
schlossenen Systemraumen
bestimmen Sie auch hier
die Wandhohe selbst.
Kommt es zum Beispiel
auf einen wirksamen
Larmschutz an, erreichen
Sie diesen nur mit einer
deckenbindigen Trenn-
wand.

Falls erforderlich, sorgen
Wande mit integrierter
Tursicherung dafar, dass
sich nur zugangsberechtigte
Mitarbeiter im abgegrenz-
ten Bereich aufhalten.

Klare Verhéltnisse: System-
stellwande sorgen fiir Zu-
gangsschutz und Orientie-
rung in der Halle.

Noch mehr Sicherheit, noch
weniger Larm: Deckenhohe
Trennwénde schlieBen jeden
gewtinschten Bereich vollstdn-
dig ab.




Alles, was

dazugehdrt

Vom einfachen Wandele-
ment bis zur zentral gere-
gelten Zugangssteuerung
erhalten Sie von Nerling

Ihr komplettes Stellwand-

system aus einer Hand.

Speziell fur Tardéffnungen,
die Dreh- und Angelpunkte
zwischen den getrennten

Bereichen, bieten wir lhnen

unterschiedliche technische
Loésungen an:
Schiebetiren, Thrblatter
oder Rolltore, mechanische
oder elektrische Tarent-
riegelung, elektrische TGr-
antriebe und Rollladen-
systeme.

Wir zeigen Ihnen gerne,
wie Sie Funktions- und
Sicherheitselemente am
besten kombinieren — und
sich den besten Weg zu
einer effizienten Arbeits-

organisation erdffnen.

Sicherheit
mit oder ohne
Decke?

Offene Stellwand oder
geschlossener Systemraum
—wann sich welche Bauart
lohnt, hdngt von verschie-
denen Faktoren ab. Je
nach GroBe und Wertig-
keit der betroffenen
Arbeitsflache geben wirt-
schaftliche Gesichtspunkte
dabei den Ausschlag.

Mit Hilfe von Stell- bzw.
Trennwéanden werden
Gblicherweise die folgen-
den groBeren Sicherheits-
bereiche hergestellt:

B Werkzeugausgabe

B Sperr- und Wertlager

B Werkstatt- und
Priifbereich

B Lehrwerkstatt

B Maschinenbereiche

Fir einfache und kleinere
Anwendungen eignen sie

sich auBerdem als:

B Raumteiler

B Biirotrennwénde

B Arbeitsplatz-
Abschirmung

B Windschott

B Wegbegrenzungen

Werkzeugausgabe mit
Schiebefenster

Offen fur jedes Format:
Schiebetiir ohne Querzarge

Arbeitsplatz-Abschirmung mit Systemtrennwiénden

ling’dy
nering (e)
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Schal

SchlieBen Sie
Larmguellen
einfach aus.
Oder ein. Mit
dem eingebau-
ten Schallstopp
von Nerling

Systemraumen.

Grenzen dichtmachen

Wie sich konsequenter Larmschutz rechnet

Leistung kommt
van leise

Lirm beeintrachtigt die
menschliche Arbeitsfahig-
keit erheblich. Konzentra-
tion und Leistungswille
sinken, die Aggressions-
bereitschaft steigt.

Unnétige Larmbelastung
ist daher ungesund - so-
wohl fur lhre Bilanz als
auch fur Ihre Mitarbeiter.
Wo hier erhohter Blutdruck
die Folge sein kann, sind

es dort wirtschaftliche
EinbuBen aufgrund ver-
ringerter Arbeitsleistung.
Beugen Sie vor. S5ie werden

sehen: Es rechnet sich.

Schutz vor Larm ist Schutz

vor Produktivitidtsverlusten!

So nehmen wir Larmquellen wahr

Empftinder

schmerzhaft

el Maschinenhalle
s s [ elte) Montageband
e - Ul StraBenverkehr
maBia [aut 7 70idB(A) Unterhaltung
= = c0idb(A) Biiroraum
— b Wohnraum
fuiea —aB R Leseraum
— 30db(A) Schlafraum Subjektiv empfindet unser
— 20 db(A) = Ohr bei einer Abnahme von
ruhig Rundfunkstudio 10 dB eine Halbierung der
— 10 db(A) Horschwelle Beldstigung bzw. bei einer
L 0db(A) Zunahme von 10 dB eine Ver-

! | doppelung der Beldstigung.
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Die ganzheitliche
Losung zahlt

So spirbar die Auswirkun-
gen von Schall auch sind,
50 schwierig ist er selbst zu
greifen. Denn Schall dringt
durch die kleinste Fuge,
sei es als hochfrequentes
Summen oder als dumpfe
Vibration. Materialien mit
guten Dammeigenschaften
sind deshalb nur der halbe
Schutz. Auf die Schalldich-
tigkeit der Gesamtkon-
struktion kommt es an,
einschlieBlich klassischer
Schwachstellen wie Tlren

und Fenster.

Robustes Arbeiten in
der Werkshalle

Was bedeuten
Schalldamm-
werte?

Ob ein Gerausch als stérend
empfunden wird oder
nicht, hangt von drei
Faktoren ab:

B Lautstarke/Schalldruck
(in dB)

B Tonhdhe/Frequenz
(in Hz)

B Haufigkeit und Dauer

Da das menschliche Chr
den mittleren Frequenz-
bereich (500-1000 Hz)
lauter wahrnimmt, werden
hohe und vor allem tiefe
Frequenzen bei Schallpegel-
messungen teilweise aus-

gefiltert — meist nach der

Dazwischen: hochwertige
2-Scheiben-Isolierverglasung

international einheitlichen
A-Filterkurve. Dadurch
ergibt sich die tatsachlich
empfundene Ldrmbelas-
tung, die entsprechend in
dB{A) angegeben wird
(siehe Tabelle links).

Fir den Larmschutz hinge-
gen gibt es keinen tatsdch-
lichen Einheitswert. Denn
die Schallddmmwirkung
ein und desselben Bau-
teils kann sich - je nach
Frequenz der Hauptlarm-
quelle —~ erheblich unter-
scheiden. Der haufig ver-
wendete ,,mittlere Schall-
dammwert” Rw hat des-
halb in der Praxis so gut
wie keine Bedeutung. Als
reiner Laborwert lasst er
bauliche Schwachstellen
zudem unbertcksichtigt.

Konzentriertes Arbeiten im
Nerling Systemraum

Zum Vergleich:

Ein Nerling Systemraum
der Schallschutzklasse
Standard (25 dB bei 1000
Hz, siehe Ubersicht unten)
erreicht in Labortests —
einschlieBlich Decke, Tdr,
Glas und LUftung - einen
Rw-Wert von 32 dB, die
Systemtrennwand alleine
sogar 39 dB. Unter Praxis-
bedingungen aber ent-
spricht dies einer Schutz-
wirkung von ca. 25 dB. Und

nur darauf kommt es an.

Gehen Sie also auf
Nummer Sicher:
Orientieren Sie sich an

unseren Praxiswerten.

So wahlen Sie den richtigen Schutz

Schallschutz-

Schallstopp economy

Schallstopp standard

Schallstopp plus

Schallstopp premium

Larmquellen)

Impulslarmgquellen)

klasse

Durchgangs- ca. 18 db ca. 25 dB ca. 30 dB ca. 35dB
Schallddmmung

{bei 1000 Hz)

Anwendungs- Lager, Montage Werkstatt Fertigung, Blech- Werkstatt, Fertigung
bereiche (hochfrequente bearbeitung (m&Bige | (niederfrequente

Larmquellen)

1

)
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Individuelle
Raume far
individuelle
Bedurfnisse.
Diesen hohen
Anspruch zu
erfillen ist
unser Ziel.
Der Wegqg
dorthin: die
Nerling Kom-

plettleistung.

Qualitat aus
einer Hand

Von der Fachberatung vor
Ort Uber die Konstruktions-
planung bis zur schltssel-
fertigen Montage erstellen
wir lhre Systemraum-
Lésung aus einem Guss —
in enger Abstimmung mit
Ihnen. Und genau nach
lhren Anforderungen.

Als technisch kompetenter
Ansprechpartner steht
Ihnen dabei Ihr Nerling
Fachberater vom ersten

Moment an zur Seite.

Egal, fur welche hoch-
wertige Bauweise Sie sich
entscheiden, unser Service

umfasst stets das Ganze:

H Freie Form-, Farb- und
Funktionswahl

B Lieferung frei Haus

B Garantierte Termintreue

B Schnelle, stérungsfreie
Montage

B Komplette Raumtechnik
inklusive (siehe rechts)

—J=1p1[Vi=1={=] Fertig zum Einsatz

Das gehdrt bei uns zum Service

Beliiftung und
Klimatisierung

Je nach vorgesehener Raum-
nutzung passen wir die
Luftfihrung sowie die
Klimatechnik lhren Be-
durfnissen an. Dazu erstel-
len wir im Vorfeld eine
Warmebedarfsrechnung.

Lichttechnik

Damit die Raumbeleuch-
tung lhren Bedingungen
vor Ort gerecht wird, fihren
wir bei der Planung eine
lichttechnische Berechnung
durch. Grundlage ist die
far die Raumnutzung emp-
fohlene Helligkeit in Lux.

Elektroinstallation

Auf Wunsch umfasst die
Montageleistung alle
elektrischen Ansc'hiijsse,
Leitungen und Kabel-
kanale fir ihre System-
rdume, inklusive Erteilung
der Euro-Norm (CE).

q

Statik

Unsere Stahlbaukonstruk-
tionen fir hochgesetzte
und mehrgeschossige
Systemraume lassen sich
ohne zusatzliche Prifkosten
realisieren, da ihre geltende
Typenstatik einer gepriiften
Statik entspricht (bis

200 kg/m?, héhere Trag-
fahigkeiten auf Anfrage).




Wandarten

Sichtwand Mitten- Oberlichtwand Vollwand

sichtwand







